
Tobeca 2
problèmes et causes possibles

Mauvaise qualité d'impression Coulures

Température d'impression trop élevée ?

Tranchage avec bon diamètre de filament ?

Désalignement de couches
sur un axe

Jeu mécanique sur le plateau Y

Je mécanique sur le chariot X

Jeu mécanique sur Z
(serrage des patins)

Manques de matières
Tranchage avec bon diamètre de filament ?

Température d'impression suffisante ?

Buse bouchée ?

Serrage extrudeur suffisant ?

Driver moteur E convenablement réglé ?

Voir branche défaut moteur extrudeur

Désalignement de couches
sur tous les axes

Réglage PID OK dans firmware ?

Choix de thermistance OK dans firmware ?

Remplacement du driver moteur E

Voir branche défaut moteur extrudeur

Extrudeur qui tape

Driver moteur E convenablement réglé ?

Remplacement du driver moteur E

Pignon laiton bien monté ?
(ne doit pas frotter sur l'extrudeur)

Serrage extrudeur trop fort ?

Température d'impression trop faible ?

Tête d'impression bouchée ?

Défaut moteur extrudeur
Moteur mal monté avec point dur

Moteur faible (problème aimantation)
(les pas sont plus durs qu'un moteur sain)

Déplacements d'axes

Perte de pas / décalages
Courroie suffisamment tendue ?

Pièce imprime qui rebique
et tape dans la tête

Deuxième tête trop basse ?

Point dur sur le déplacement de l'axe ?

Driver moteur bien réglé ?

Branchement OK ?

Déplacement uniquement en positif

Contact de fin de course bien branché ?

Mouvement inversé

Montage de la courroie dans le bon sens ?

Les ventilateurs clignotent
Driver de moteur réglé trop fort

Tension alimentation trop forte

Alimentation défectueuse

Surchauffe des fusibles
de la carte RAMPS

Tension alimentation trop basse

Manque de puissance général
Tension alimentation trop basse

Dimensions des impressions non correctes

Flashage du firmware
avec les bons pas/mm ?

Les ronds sont imprimés avec un plat
Serrage des poulies sur les arbres moteurs

Courroies suffisamment tendues ?

Impossible de communiquer
avec l'imprimante

Drivers Arduino installés ?

Configuration Repetier
Port COM

Vitesse de communication

Taille du buffer de réception

Câble USB branché ?
Câble USB assez blindé ?

Débrancher et rebrancher le câble
et éteindre et rallumer l'imprimante

Erreur Téléversement du firmware
Drivers Arduino installés ?

Port COM configuré dans IDE Arduino ?

Carte correspondante sélectionnée dans IDE Arduino ?

Marlin.pde en Majuscule ?
Rétéléchargement du firmware

Mauvaise adhérence au plateau Préparation plateau
Adhésif bleu

Adhésif polyimide

Plaque en verre

Plateau propre ?

Réglage offset Z pour première couche correct ?

Vitesse d'impression 1ère couche trop rapide ?

Déconnexion imprimante
suite branchement équipement électrique

Bonne mise à la terre du réseau ?

Câble USB assez blindé ?

Multiprise correcte ?

Extrudeur qui grince
Température d'impression trop élevée ?
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